
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B3 

 

ProduktInfo 

    
Změny technických údajů vyhrazeny 

 

 
Třída SAE:   15W-40 
 
Výkonové třídy, specifikace:  ACEA A3/B3 

API SL/CF 
MB 229.1 
VW 505 00 

 
 
Popis a použití: 
Olej Castrol GTX je velice spolehlivý motorový olej vytvořený tak, aby poskytoval vynikající 
ochranu motoru s proběhem nad 100.000 km. 

Chrání před problémy, kterým váš motor čelí každý den, jako jsou kouřivost a netěsnosti. 

Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B3 je vhodný pro používání v automobilových 
zážehových i vznětových motorech, když výrobce doporučuje oleje ACEA A3/B3 nebo API 
SL/CF 15W-40. 
 
 
Specifické vlastnosti: 
Castrol GTX High Mileage prodlužuje životnost vašeho motoru: 

• Chrání proti vzniku usazenin v motorech s vysokým kilometrickým proběhem, kde se 
mohou na pístech vytvářet usazeniny, které ničí těsnění mezi klikovou skříní a 
spalovací komorou. 

• Olej GTX High Mileage udržuje písty v čistotě, aby se spalovalo méně oleje a 
redukovalo se množství kouře z výfuku. 

• Díky snížené těkavosti pomáhá snížit spotřebu oleje a redukovat kouřivost. 

• Uchovává elasticitu motorových těsnění, udržuje je v dobrém stavu a tím pomáhají 
spalovat méně oleje. 

• Poskytují vynikající ochranu před opotřebením motoru a poškozováním ložisek. 



 

 

Mísitelnost a likvidace: 
Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B3 je mísitelný se všemi značkovými motorovými oleji, 
které odpovídají specifikacím vydávaným výrobci automobilů. Vynikající výkonnost tohoto 
produktu však může být plně využita pouze tehdy, když není míchán s jinými oleji. 
Použitý olej Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B3 lze po výměně likvidovat stejně jako 
běžné oleje. 
 
Fyzikálně-chemické parametry: 
 
 
Parametr Metoda Jednotka Typická hodnota 
Hustota při 15ºC ASTM D4052 g/ml 0.883 
Viskozita při 100ºC ASTM D445 mm2/s 14.13 
Viskozita při 40ºC ASTM D445 mm2/s 106 
Viskozita, CCS při -20ºC (15W) ASTM D5293 cP 6590 
Sulfátový popel ASTM D874 % hm 1 
TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8 
Teplota tekutosti ASTM D97 °C -30 

 
 
 
Výše uváděné hodnoty fyzikálně-chemických vlastností jsou průměrné hodnoty analýz, nicméně se tyto hodnoty  
mohou mírně případ od případu odlišovat.Všechny údaje odpovídají nejlepšímu vědomí a současnému stavu 
znalostí našeho vývojového oddělení. Současně si vyhrazujeme právo na změny složení produktů pro jejich další 
zlepšení. 
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