
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Castrol Magnatec 5W-30 A1 

Syntetický motorový olej. 

ProduktInfo 

    
Změny technických údajů vyhrazeny 

 

 
Třída SAE:   5W-30 
 
Výkonové třídy, specifikace:  ACEA A1/B1 

API SL 
ILSAC GF-3 

 
Popis a použití: 
Motorový olej Castrol Magnatec 5W-30 A1 obsahuje inteligentní molekuly pro aktivní a 
trvalou ochranu Vašeho motoru, díky němuž vydrží Váš automobil déle v dokonalém stavu. 

Castrol Magnatec 5W-30 A1 je vhodný pro používání v automobilových zážehových i 
vznětových motorech včetně přeplňovaných a vznětových motorů s mezichlazením, když 
výrobce motoru doporučuje oleje ACEA A1/B1 nebo API SL. 

Specifické vlastnosti: 
 

• Inteligentní molekuly oleje Magnatec 5W-30 A1 zabraňují opotřebení motoru také 
všude tam, kde dochází k zvýšené zátěži. 

• Vytvoří trvalou vrstvu ochrany tam, kde je to nejnutnější, včetně vačkových hřídelí a 
zdvihátek běžně náchylných k poškození. 

• Měření ukázala, že Magnatec 5W-30 A1 poskytuje více ochrany než jiné oleje v 
kritické fázi startu. 

• Inteligentní molekuly oleje Magnatec 5W-30 A1 ulpívají ve Vašem motoru a poskytují 
pevnou vrstvu, která chrání v průběhu startu, rozjezdu a dále se váží na kovové 
povrchy a vytvářejí tak vyšší odolnost součástek motoru vůči opotřebení. 

• Olej Castrol Magnatec 5W-30 A1 poskytuje ochranu za všech jízdních podmínek a 
stylů, včetně: 

o Rychlé jízdy & vysoké teploty 
o Pomalé jízdy & nízké teploty 
o Při startování, od okamžiku otočení klíčkem 
o Za jízdy “stop & start” 
o Dlouhých cest & jízdy na dálnicích 



 

 

• Olej Castrol Magnatec 5W-30 A1 využívá technologii speciálního základového oleje 
k poskytování vynikajícího výkonu při extrémních podmínkách studeného startu a 
rozjezdu. 

• Dává vám jistotu silnější ochranné vrstvy. 

Mísitelnost a likvidace: 
Castrol Magnatec 5W-30 A1 je mísitelný se všemi značkovými motorovými oleji, které 
odpovídají specifikacím vydávaným výrobci automobilů. Vynikající výkonnost tohoto produktu 
však může být plně využita pouze tehdy, když není míchán s jinými oleji. 
Použitý olej Castrol Magnatec 5W-30 A1 lze po výměně likvidovat stejně jako běžné oleje. 
 
Fyzikálně-chemické parametry: 
 
Parametr Metoda Jednotka Typická hodnota 
Hustota při 15ºC ASTM D4052 g/ml 0.85 
Viskozita při 100ºC ASTM D445 mm2/s 9.7 
Viskozita při 40ºC ASTM D445 mm2/s 55.39 
Viskozita, CCS při -30ºC ASTM D5293 cP 4110 
Sulfátový popel ASTM D874 % hm 1.0 
TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8.0 
Teplota tekutosti ASTM D97 °C -39 

 
Výše uváděné hodnoty fyzikálně-chemických vlastností jsou průměrné hodnoty analýz, nicméně se tyto hodnoty  
mohou mírně případ od případu odlišovat. Všechny údaje odpovídají nejlepšímu vědomí a současnému stavu 
znalostí našeho vývojového oddělení. Současně si vyhrazujeme právo na změny složení produktů pro jejich další 
zlepšení. 
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