
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Castrol Magnatec 5W-30 C2 
Okamžitá ochrana od momentu nastartování 

ProduktInfo 

    
Změny technických údajů vyhrazeny 

 

Třída SAE   5W-30 
 
Výkonové třídy, specifikace  ACEA C2 
  PSA B71 2290 
  Fiat 9.55535-S1 
   
 
Popis 
Až 75 % opotřebení motoru vzniká při jeho zahřívání na provozní teplotu. Když motor 
zastaví, běžný olej steče z kritických částí motoru, avšak olej Castrol Magnatec nikoliv. 
Inteligentní molekuly tohoto oleje totiž přilnou k součástkám motoru a vytváří tak ochranný 
mazací film, který je připraven chránit motor od okamžiku nastartování. 

Inteligentní molekuly oleje Castrol Magnatec ulpívají na součástkách motoru jako magnet a 
tím výrazně snižují* opotřebení. 
 
*test probíhal dle Sequence IVA wear test 
 
 
Aplikace 
Castrol Magnatec 5W-30 C2 je vhodný pro použití v automobilových benzinových a 
dieselových motorech, kde výrobce vyžaduje olej viskozitní třídy SAE 5W-30 a specifikace 
ACEA C2. Castrol Magnatec 5W-30 C2 je schválen pro použití ve vozech Peugeot a Citroen, 
kde výrobce vyžaduje motorový olej viskozitní třídy SAE 5W-30 a specifikace PSA B71 2290. 
 
 
Výhody 
Inteligentní molekuly oleje Castrol Magnatec: 

• ulpívají na kritických částech motoru. 
• vytvářejí ochranný mazací film, který chrání motor vůči opotřebení během startu a po 

něm. 
• přilnou ke kovovým povrchům a tím je chrání vůči opotřebení. 
• v kombinaci se syntetickou technologií poskytují zvýšenou ochranu jak za vysokých, tak 

i za nízkých teplot. 
• poskytují průběžnou ochranu motoru za všech jízdních podmínek, stylů jízdy a teplot. 

 
Castrol Magnatec 5W-30 C2 poskytuje vynikající výkonnost i při extrémně nízkých teplotách. 
 
 
 
 



 
 
Mísitelnost a likvidace 
Castrol Magnatec 5W-30 C2 je mísitelný se všemi značkovými motorovými oleji, které 
odpovídají specifikacím vydávaným výrobci automobilů. Vynikající výkonnost tohoto produktu 
však může být plně využita pouze tehdy, když není míchán s jinými oleji. 
Použitý olej Castrol Magnatec 5W-30 C2 lze po výměně likvidovat stejně jako běžné oleje. 
 
 
Fyzikálně-chemické parametry 

Parametr Metoda Jednotka Typická hodnota 
Hustota při 15ºC ASTM D4052 g/ml 0,852 
Viskozita, kinematická při 100 ºC ASTM D445 mm²/s 10,4 
Viskozita, kinematická při 40 ºC ASTM D445 mm²/s 60,0 
Viskozitní index ASTM D2270 - 164 
Viskozita CCS při -30 °C ASTM D5293 mPa.s 5600 
Bod tuhnutí ASTM D97 °C -45 
Sulfátový popel ASTM D874 % hm. 0,7 

 
Výše uváděné hodnoty fyzikálně-chemických vlastností jsou průměrné hodnoty analýz, nicméně se tyto hodnoty  
mohou mírně případ od případu odlišovat.Všechny údaje odpovídají nejlepšímu vědomí a současnému stavu 
znalostí našeho vývojového oddělení. Současně si vyhrazujeme právo na změny složení produktů pro jejich další 
zlepšení. 
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